
Pond Protector Telepítése  

 

- Telepítse az átalakítót száraz helyre, mint például garázs, istálló vagy fészer. Rögzítse az 

átalakítót a csomagban található csavarokkal. 

- Nyomja a fém csapot a földbe az átalakító közvetlen közelébe. 

- Rögzítse a zöld foglalatú kábelt az átalakító zöld gombjába, valamint a csavar és az alátétek 

segítségével rögzítse a drótot a csapszemhez. Ha szükséges a kábel hossza rövidíthető. (A)  

- A csomagban található műanyag karók segítségével a kerítés elhelyezhető. Szúrja le a karókat 

maximum 4 méterre egymástól, úgy, hogy a karók legalsó szeme 10 centiméterrel a föld felett 

legyen. A legalsóval kezdve, vezesse a fekete elektromos vezetéket keresztül a karókon 

található szemeken. Csomózza el a végén és vezesse keresztül a kábelt a felső szemeken is, 

majd a végén ismét csomózza le. Ezáltal összeköti az alsó és a felső vezetéket. Feszítse ki a 

vezetékeket, hogy a karók feszesen álljanak. Az alsó drót távol tartja a macskákat, míg a felső 

a gémeket. (B)  

- A mellékelt kapcsoló segítségével csatlakoztassa a piros vezetéket az átalakító piros 

gombjához, valamint a vezeték másik végét a legalacsonyabb huzal burkolatra. (C) 

- Az elektromos áramra csatlakoztatással, a telepítés befejezettnek tekinthető. A LED lámpa 

világítása jelzi, hogy a Pond Protector működik. Például fűszál segítségével tesztelheti az 

elektromos impulzusokat. Ezek az elektromos jelzések láthatóak az átalakító tetején 

elhelyezett LED lámpán, ami pislákol minden impulzusnál.  

Fontos felhívni mindenki - főleg a gyerekek – figyelmét az üzembe helyezett kerítésre. A kerítés 

környezetében végzett tevékenységek esetén érdemes a rendszert áramtalanítani.   

 


