Technische Infomationen » eco-X 16000

Artikel-Nr. MeBner 156 /001444
EAN-Code 40 16881 00737-9
Technische Daten

Férdermenge 15.600 I/h | 260 I/min
Férderhéhe 5,80m

Leistungsaufnahme 190 Watt
AnschluBspannung 230V /50 Hz

NetzanschluBkabel 10m

Garantie 5 Jahre (ausser VerschleiBteile, z.B. Rotor-Set)

Priifzeichen TUV GS

Laufrad Vortex Freistromlaufrad

Motor Asynchron Motor

Material

Pumpe Kunststoffgehduse (Kunstharz vergossen) e C O -
Spaltrohr Edelstahl

Lagerung Keramik

NetzanschluBkabel HO7 RN-F

MaBe
Pumpe 360 mm x 270 mm x 180 mm (L x B x H)
Karton 385 mm x 290 mm x 225 mm (L x B x H)
DruckanschluB G11/2"
SauganschluB G11/2"
Lieferumfang groBes variabeles Filtergehduse
Muffe 1 1/2”
Zubehér opional Regulierung mit Drehzahisteller
DS 350 mdglich
9
Artikel-Nr. Ersatzteile
I--sss
1 104 / 003438
2 104 /003439
4~ ampeasts 3 104 /003441
4 104 / 003450
5 104 /003442
11— 6 104 /003447
7 104 /003443
8 104 /003440
9 104 /003444

11 104 /001967
12 104 /003280
14 104 / 003452
15 168 /009132
16 112 /000030
18 114 /000048
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